
/ Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom 
elektrodom neovisno o strujnoj mreži

ACCUPOCKET 150/400
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 310 mm

435 mm

160 mm

/ Više nije potreban priključak za napajanje. Moguće je samo-
stalno zavariti do 6 elektroda debljine 3,25 mm, odnosno do 
18 elektroda debljine 2,5 mm. Za veću količinu zavarivanja 
dovoljan je mali, kompaktni generator od 2 kVA. A sve to bez 
ograničenja snage zavarivanja ili kvalitete električnog luka. 
Čak naprotiv, zahvaljujući AccuBoost tehnologiji uređaj Accu-

Pocket omogućuje jako pouzdano zavarivanje i koristi integri-
ranu zalihu snage za savršeno paljenje i zavarivanje. Uređaj 
AccuPocket je sa svojim izrazito modernim i funkcionalnim 
dizajnom s jako malim dimenzijama, malom težinom i čvrstom 
konstrukcijom savršen pratitelj na svakom gradilištu.

/ Malen, lagan i prenosiv – 11 kg (uklj. bateriju)
/ Čvrsta konstrukcija za izrazito veliku radnu sigurnost
/ Kompaktan sustav – nema posebne baterije
/ Integrirani filtar za prašinu pouzdano štiti od prljavštine
/ Ergonomski oblikovana ručka za savršene pokrete
/ Plastične nožice za zaštitu rubova te zaštitu od struganja
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LITIJ-IONSKE BATERIJE

Sigurnija baterija velike snage i za zavarivanje

SIGURNOSNE ZNAČAJKE
/ Nadzor napona u svim ćelijama baterije
/ Uravnoteženje ćelija tijekom punjenja
/ Nadzor punjenja
/ Otpornost na kratki spoj
/ Zaštita od prekomjernog punjenja
/ Zaštita od dubokog pražnjenja i pregrijavanja

TEHNIČKI PODACI O BATERIJI
/ Nazivni napon: 52,8 V: ubraja se u sigurnosni izrazito niski 

napon SELV (Safety Extra Low Voltage) prema normi 
IEC60974-1

/ Nazivni kapacitet: 7,5 Ah
/ Nazivna energija: 396 Wh
/ Težina: 4,5 kg

BMS-BOARD – SUSTAV ZA UPRAVLJANJE BATERIJOM
/	 Osigurava jednakomjerno punjenje i pražnjenje svih ćelija
/	 Jamči jednakomjeran napon i temperaturu svih ćelija 

baterije
/	 Sigurnosno isključivanje

FIKSNO UGRAĐENE BATERIJE
/	 Velika robusnost za mobilnu primjenu
/	 Čvrsta ugradnja za savršen prijenos velikih struja 

zavarivanja, bez izloženih priključaka baterije
/	 Optimalan koncept hlađenja pomoću dodatnih ventilatora 

za duži vijek trajanja
/	 Zamjena baterije: jednostavno servisiranje, stručno osoblje 

brzo i jednostavno mijenja bateriju

LIFEPO4 – BATERIJE
/ Umetnuta baterija jest litij-ionska baterija velike snage na 
bazi fosfata željeza (LiFePO4), s kapacitetom od cca. 400 Wh. 
To odgovara WIG dužini vara od 160 cm u vremenu od 17 
min (130 A, a-mjera 2 mm) ili 18 elektroda debljine 2,5 mm.

/ Litij-ionske baterije LiFePO4 najnovije generacije male su i 
lagane a ipak vrlo učinkovite. Pridržavajući se strogih sigurno-
snih standarda, ćelije akumulatorske baterije posebno se do-
kazuju u sklopu primjena visoke snage.

LiFePO4 baterije posebno se ističu sljedećim karakteristikama:

/ velika pouzdanost
/ bez memorijskog efekta
/ dug vijek trajanja
/ nisko samopražnjenje
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GENERATORSKI 
POGON

Zbog male potrošnje struje moguće je koristiti i 
znatno manji generator nego za uređaje koji su 
priključeni na strujnu mrežu (2 kVA). To omo-
gućuje uštedu investicijskih troškova i znatno 
olakšava mogućnost mobilne primjene.  Uz Ac-
cuPocket više nije potrebna primjena velikih i 
teških generatora od 8 kVA. 

BATERIJSKI POGON

Posebno za popravke na nedostupnim terenima 
bez izravnog pristupa strujnoj mreži. Energija se 
izvodi isključivo iz baterije. Moguće je koristiti 
do 18 elektroda (2,5 mm) s jednim punjenjem 
baterije. Stalni prikaz stanja punjenja na uređaju.

Budući da nema mrežne vodove, uređaj je izra-
zito prikladan za zavarivanja na područjima gdje 
postoji opasnost od korištenja električne energi-
je. Npr.: zavarivanje kotlova, gradnja spremnika, 
brodogradnja itd.

PRIMJENA

2 KVA
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HIBRIDNI POGON

Hibridni pogon omogućuje istovremeno pu-
njenje i zavarivanje. Integrirana zaliha snage 
baterije jamči konstantan električni luk i u 
slučaju oscilacija mrežnog napona te sprječava 
ispadanje mrežnog osigurača u slučaju preve-
likog napona. Čak i za mrežu od 120 V mogu-
ća je puna izlazna snaga od 150 Ampera.  

230 V
120 V
100 V
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TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon baterije 52,8 V

Struja normalnog punjenja 10 A

Struja brzog punjenja 18 A

Kapacitet baterije 396 Wh

Tip baterije litij-ionska

Raspon struje zavarivanja elektroda-DC 10 – 140 A

WIG-DC 3 – 150 A

Struja zavarivanja u hibridnom pogonu zavarivanja štapnom elektrodom

40 °C (104 °F) 18 % radnog ciklusa 140 A

40 °C (104 °F) 25 % radnog ciklusa 100 A

40 °C (104 °F) 100 % radnog ciklusa 40 A

Struja u hibridnom pogonu WIG zavarivanja

40 °C (104 °F) 25 % radnog ciklusa 150 A

40 °C (104 °F) 50 % radnog ciklusa 100 A

40 °C (104 °F) 100 % radnog ciklusa 65 A

Napon praznog hoda 90 V

Smanjeni napon praznog hoda 15 V

Stupanj zaštite IP 23

Vrsta hlađenja AF

Kontrolni znak CE, S

Dimenzije d x š x v 435 x 160 x 310 mm

1000/230 1000/120

Napon mreže ~ 230 V AC, ±15 % ~ 120 V AC, ±5 %

Frekvencija mreže 50 / 60 Hz

Mrežna struja maks. 9,5 A efektivno maks. 16 A efektivno

Mrežni osigurač maks. 16 A maks. 20 A

Učinkovitost maks. 95 % maks. 93,5 %

Radna snaga maks. 1100 W

Primanje snage (stanje mirovanja) maks. 2,4 W maks. 1,7 W

Razred zaštite I (sa zaštitnim vodičem)

Maks. dopušteni mrežni 
otpor na sučelju (PCC) za 
otvorenu mrežu

nema

EMC emisijski razred A

Kontrolni znak CE

Raspon izlaznog napona 30 – 58 V DC

Izlazna struja maks. 18 A DC

Izlazna snaga maks. 1040 W maks. 1025 W

Hlađenje Konvekcija i ventilator

Dimenzije (d x š x v) 270 x 168 x 100 mm

Težina (bez kabela) cca. 2 kg

Stupanj zaštite IP43S

Kategorija prenapona
Uređaj može raditi samo na 
mrežama koje su uzemljene na 
nultoj točki.

II

ACTIVE CHARGER 1000/230ACCUPOCKET

ACCUCARE
Jamstveni paket za AccuPocket

Opcijom AccuCare tvrtka Fronius za sustav AccuPocket nudi 
jamstveni paket na rok od 5 godina. Za AccuCare možete se 
odlučiti već prilikom kupnje sustava. Redovitim plaćanjem 
naknade tijekom 5 godina dobit ćete potpunu sigurnost tije-
kom cijelog tog razdoblja – 5 godina jamstva na cijeli sustav i 
bateriju koja zajamčeno funkcionira.

/	 5 godina punog jamstva na cjelokupni sustav.
/	 Besplatna zamjena baterije u slučaju preostalog kapaciteta 

manjeg od 70 %.
/	 Stručan popravak izvode stručnjaci tvrtke Fronius.
/	 Tvrtka Fronius preuzima bateriju koja se izvadi tijekom 

zamjene.

KOMPLET ACCUPOCKET
Sve na jednom mjestu.

U kovčegu ćete dobiti kompaktno složene sve komponente za 
sustav AccuPocket. Kovčeg ima transportne kotačiće te se kao 
takav može svugdje ponijeti. Komplet sadrži: rukavice za za-
varivanje, čekić s dlijetom i sve potrebne komponente sustava 
za zavarivanje elektrodom ili WIG zavarivanje. 


